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Нормативная документация

• Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 25

декабря 2023 года);

• Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. От 08.08.2024 г) «О теплоснабжении» ;

• Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

• Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 15.12.2020

N 536 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности

при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»;

• Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

• Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 N 99/пр

«Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;

• ГОСТ Р 55596-2013 «Сети тепловые. Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические воздействия»;

• ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного

водоснабжения. Общие технические требования»;

• ГОСТ Р 55023-2012 «Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия»;

• СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3);

• СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

• СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» СНиП 41-01-2003 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3);

• СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

• СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации». Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85

• СП 74.13330.2023 «Тепловые сети». СНиП 3.05.03-85;

• СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации» 2

Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы
теплоснабжения.
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Нормативная документация

• СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные.

Параметры микроклимата в помещениях»;

• СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». СНиП 2.04.01-85*

• СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003

(с Изменениями N 1, 2);

• СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»;

• Серия 5.900-7 «Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических

систем»;

• РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте

энергетического оборудования». РТМ-1с;

• РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и

тепловых сетей»;

• «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». изд. 6, 7.

• П р и м е ч а н и е – При пользовании вышеперечисленных нормативных документов целесообразно проверить действие

ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте

федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации или по ежегодному

информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 1 января

текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за

текущий год.
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Термины, определения и сокращения
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Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы теплоснабжения.

• Коммунальные ресурсы - Холодная, горячая вода, электрическая энергия, природный газ, тепловая энергия, используемые

для предоставления потребителям коммунальных услуг, а также холодная, горячая вода, электрическая энергия, потребляемые

при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

• Система теплоснабжения — совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединённых

тепловыми сетями.

• Сеть теплоснабжения (тепловая сеть) - совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от

источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

• Теплоснабжение — система централизованного обеспечения теплом зданий и сооружений.

• Теплоноситель – Рабочая жидкость (вода, пар), которая используется для передачи тепловой энергии (теплоты).

• Горячее водоснабжение ( ГВС) — обеспечение бытовых нужд населения и производственных потребностей в воде с повышенной (до 75 °С)

температурой.

• Общедомовой прибор учета (счетчик) - Средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования),

предназначенное для измерения расхода, используемое для определения объемов (количества) коммунального ресурса, поданного в

многоквартирный дом и разрешенное к использованию для коммерческого учета.

• Узел учета теплоснабжения и горячего водоснабжения – Тепловой пункт, предназначенный для присоединения к тепловым сетям систем

отопления, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его частей.

• Вычислитель (тепловычислитель) – составной элемент узла учёта, принимающий сигналы от датчиков и обеспечивающий расчет

количества теплоты на основе входной информации о расходе, температуре и давлении теплоносителя, а также накопление данных о

количестве тепловой энергии и параметрах воды/теплоносителя;

• Расходомер – Прибор, предназначенный для измерения расхода воды/теплоносителя;

• Термодатчик – Прибор, предназначенный для измерения температуры воды/теплоносителя;

• Датчик давления – Прибор для измерения давления в трубопроводе воды/теплоносителя;

• Запорная арматура - Изделия (вентиль, задвижка, кран и т.п.) или их сочетание, предназначенные для отключения систем, оборудования и

участков трубопроводов друг от друга, а также для полного перекрытия потока рабочей среды до необходимого уровня герметичности.

• Регулирующая арматура - это вид трубопроводной арматуры, предназначенный для регулирования параметров рабочей среды

(регулирование расхода среды, поддержания давления среды в заданных пределах, смешивание различных сред в необходимых пропорциях,

поддержание заданного уровня жидкости), за счёт изменения расхода среды через своё проходное сечение.
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Основные требования к организации и выполнению работ
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теплоснабжения.
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• В целях организации учета всех параметров холодного, горячего водоснабжения и

отопления с выводом данных на единый вычислитель перед началом работ по

проектированию узла учета ГВС, или ХВС или ЦО необходимо провести обследование

ранее установленных узлов учета (при наличии).

• В случае наличия ранее установленного вычислителя (тепловычислителя) на одном

из узлов учета (с сопутствующим оборудованием), находящегося в рабочем состоянии

(подтверждается актом поверки, предоставляемым управляющей организацией),

позволяющего подключить параметры с приборов проектируемого узла, данные с

оборудования проектируемого узла учета должны быть выведены на существующий

тепловычислитель.

• Если отсутствует техническая возможность подключить оборудование с

проектируемого узла учета к существующему тепловычислителю, то необходимо

учесть проектирование нового тепловычислителя, к которому необходимо подключить

оборудование существующего узла учета.

• Проект узла учета должен быть разработан на основании технических условий от

поставщика коммунального ресурса.

• Для зданий, максимальная тепловая нагрузка которых менее чем 0,2 Гкал/час, при

использовании типового проектного решения от изготовителя теплосчетчика

разработка проекта узла учета и его согласование не требуются (п.39 ПП РФ от 18

ноября 2013 года N 1034).

• Место установки приборов учета и другого оборудования должно гарантировать их

эксплуатацию без возможных технических повреждений и сохранность пломб.

• Конструктивно приборы учета должны иметь импульсный выход, что

подтверждается соответствующей записью в паспорте прибора.

• Порядок проведения работ необходимо спланировать без нарушения снабжения

потребителей коммунальными ресурсами.
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• Все элементы узла учета (трубы, фасонные части, приборы контроля и учета,

металлоконструкции, запорная арматура и другое оборудование и материалы)

должны иметь сертификаты соответствия и паспорта на них.

• Комплект оборудования узла учета должен содержать замещающие вставки для

восстановления целостности трубопроводов при демонтаже счетчика, для

установки в разрыв трубопровода. Размеры замещающей вставки должны

полностью повторять размеры заменяемого прибора учета.

• При подключении к закрытым водяным системам теплоснабжения по

независимой схеме, максимальная тепловая нагрузка которых с менее чем 0,2

Гкал/час, допускается отсутствие в составе узла учета расходомера теплоносителя в

обратном трубопроводе при наличии расходомера (водосчетчика) на подпиточном

трубопроводе (п.34 ПП РФ от 18 ноября 2013 года N 1034).

• В тепловых пунктах следует предусматривать грязевики на подающем

трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной

арматуры и фильтры на обратном трубопроводе перед регулирующими

устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков, на

линии входа холодного водоснабжения, на циркуляционном трубопроводе горячего

водоснабжения (не более одного). Диаметр фильтра должен быть не меньше

диаметра трубопровода, на котором он устанавливается. Размер отверстий сетки

фильтра должен быть не более 1,0 мм. ( СП 510.1325800.2022).

• В узлах учета горячего водоснабжения и теплоснабжения наружная поверхность

узлов и деталей из неоцинкованных труб, за исключением резьбовых соединений и

поверхности зеркала фланца, должна быть покрыта грунтовкой с последующим

окрашиванием, а резьбовая поверхность должна быть покрыта антикоррозионной

смазкой ( ГОСТ 34059-2017).
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• Вся запорная арматура должна быть заводского изготовления,

гарантирующего безопасную эксплуатацию в течение всего срока службы .

• Смонтированный узел учета должен полностью соответствовать

проекту и условиям подключения.

• Электроснабжение узла учета осуществлять от ВРУ здания.

• Линии связи и цепи питания должны прокладываться в отдельных

заземленных электромонтажных ПВХ трубах или металлических рукавах.

Провода и кабельные линии должны быть промаркированы с указанием

их типов. Типы кабелей, используемых в схеме, должны соответствовать

техническим требованиям завода изготовителя приборов учета тепловой

энергии.

• Тепловычислитель, блоки питания, адаптер регистрации,

электрокоммутационная аппаратура должны быть установлены в общем

щите (шкафу), исключающем несанкционированный доступ к указанному

оборудованию.
• Защитное заземление прибора учета должно быть выполнено в
соответствии с требованиями Правил устройства энергоустановок.
• Приборы узлов учета должны иметь действующую государственную
метрологическую поверку и отвечать требованиям Постановление
Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 «О коммерческом учете
тепловой энергии, теплоносителя», а так же действующую регистрацию в
Государственном реестре средств измерений.
• На узле учета предусмотреть возможность автоматизированного сбора
информации и контроль работы оборудования в диспетчерскую систему с
помощью GSM-модема или иных средств передачи данных
• Щит узла учета должен быть укомплектован разъемами для
подключения переносного адаптера и ноутбука.
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Распоряжение № 123-РВ от 27.02.2019 «Об утверждении перечня по определению необходимости разработки сметной и проектно-сметной

документации при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, и определению стоимости

разработки такой документации»

Ремонт плоских крыш
Требования к наличию проектной и сметной документации и к составу разделов

Код 

работ
Вид работ

ПСД

Состав проекта Смета Проект

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД

3.4.1 Установка (замена) 

общедомового узла 

учета системы 

горячего 

водоснабжения. 

Установка (замена) 

общедомового узла 

учета системы  

теплоснабжения.

Требуется Требуется                    

(кроме зданий, 

максимальная тепловая 

нагрузка которых  менее 

чем 0,2 Гкал/час, при 

использовании типового 

проектного решения от 

изготовителя 

теплосчетчика)

Требования к составу разделов проектной документации в соответствии

с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию»:

Раздел 4. «Конструктивные решения», в необходимом объёме для выполняемых работ

(при необходимости разработки по результатам обследования );

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-

технического обеспечения», в объеме необходимом для внутренних инженерных систем

электроснабжения (при необходимости разработки по результатам обследования);

Состав сметной документации предусмотреть в соответствии со справочником типовых

дефектов и нормативов по видам работ (расположенным в АСУ ФКР МО

https://fkr.eiasmo.ru/vocs).

8

Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы
теплоснабжения.
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1. Подготовительные работы;

2. Замена (установка) узла 
учета потребления ресурсов 
(демонтаж, монтаж, 
восстановление, замена, 
установка счетчиков, 
термометров, манометров, 
электронного оборудования, 
запорной и регулирующей 
арматуры, элементов 
трубопровода);

3. Вывоз мусора.

Состав работ

Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы
теплоснабжения.

Постановление Правительства Московской области от 18.07.2023 № 536-ПП «Об утверждении перечня услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда

капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» 9

Термопреобразователь Задвижка Тепловычислитель РасходомерМанометр
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Типовые ошибки
Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы
теплоснабжения.
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СОСТАВ  УЗЛА УЧЕТА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. 

СОСТАВ УЗЛА УЧЕТА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Спецификация оборудования узла учета отопления :

1. Расходомер; 

2. Комплект ТСП (термопреобразователей) двойной;

3. Датчик давления НТ-1,6 МПа:;

4. Термометр биметаллический с гильзой;

5. Бобышка для биметаллического термометра ;

6. Манометр кл.точ. 1,5; Ф100; 0-1,6 Мпа;

7. Кран 3-х ход. со спускником G1/2 ВР/G1/2 ВР;

8. Кран шаровый муфтовый с ручкой – «рычагом» (спускной кран);

10. Кран стальной шаровый фланцевый ;

11. Фланец стальной плоский приварной ;

11.1. Фланец стальной плоский приварной ;

12.    Фильтр магнитный фланцевый ;

13.    Переход концентрический стальной.
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Типовые ошибки
Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы
теплоснабжения.
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СОСТАВ  УЗЛА УЧЕТА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. 

СОСТАВ УЗЛА УЧЕТА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Монтажный чертеж установки 

термопреобразователей

и датчика температур.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1034 «О

коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (с изменениями на 25 ноября 2021 года)»

п. 71 Места и устройства для пломбировки узла учета заранее готовятся монтажной организацией.

Пломбировке подлежат места подключения первичных преобразователей, разъемов электрических

линий связи, защитных крышек на органах настройки и регулировки приборов, шкафы

электропитания приборов и другое оборудование, вмешательство в работу которого может повлечь за

собой искажение результатов измерений.

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» СНиП 2.04.01-85* (с

Изменениями N 1, 2, 3).

12.4 Перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать установку механических

или магнитно-механических фильтров.

12.9 При конструировании трубной обвязки узлов установки счетчиков теплоснабжения и горячей

воды следует:

- с каждой стороны счетчика предусматривать установку запорной арматуры, обеспечивающей

отключение воды на участке с установленным счетчиком (шаровые краны, задвижки с обрезиненным

клином);

- между счетчиком и вторым по ходу движения воды запорным устройством предусматривать

контрольный шаровой кран (с постоянно установленной заглушкой), предназначенный для

подключения устройств метрологической поверки счетчиков. Такой же кран следует

предусматривать на расстоянии не более 0,5 м после запорного устройства: для крыльчатых

счетчиков воды (с диаметром до 50 мм) диаметр контрольных кранов - 15 мм, для турбинных (с

диаметром более 50 мм) - 25 мм;

- с каждой стороны счетчиков предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых

устанавливается в соответствии с требованиями паспортов приборов .

12.13 Счетчики теплоснабжения и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях,

должны иметь возможность дистанционной передачи данных. Возможность передачи данных

счетчиком (с наличием выхода импульсов, цифровой выход типа RS-485 или с выходом по

радиоканалу) определяется проектом.Документ создан в электронной форме. № ИСХ-31728/ от 07.11.2024. Исполнитель: Попова Е.В.
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Типовые ошибки
Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы
теплоснабжения.
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СОСТАВ  УЗЛА УЧЕТА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. 

СОСТАВ УЗЛА УЧЕТА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СП 347.1325800.2017 «Внутренние системы отопления, горячего и холодного

водоснабжения».

п.5.5.2 Узлы учета водопотребления в системах горячего и холодного водоснабжения следует

выполнять с учетом требований, изложенных в СП 30.13330, а также технических условий и

разрешительной документации водоснабжающих организаций.

12.1.2 Теплоизоляция трубопроводов должна соответствовать следующим требованиям:

- обеспечение тепловой защиты трубопроводов от тепловых потерь по всей его длине, в т.ч.

в местах расположения опор, стыков, соединительных и переходных элементов;

- изготовление из современных эффективных экологически безопасных материалов, которые

в процессе эксплуатации не выделяют вредные и токсичные вещества;

- материалы теплоизоляционного слоя должны быть с сертификатами соответствия

требованиям пожарной безопасности.

12.1.3 При проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и

трубопроводов следует соблюдать требования СП 61.13330.

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

5.17 При применении теплоизоляционных материалов из вспененных полимеров с закрытыми

порами необходимость применения пароизоляционного слоя должна быть обоснована

расчетом. При исключении пароизоляционного слоя следует предусматривать герметизацию

стыков изделий материалами, не пропускающими водяные пары.

6.3 Определение толщины тепловой изоляции по технологическим требованиям.

Для оборудования и трубопроводов, расположенных в помещении, расчетная температура

окружающего воздуха принимается в соответствии с заданием на проектирование, а при

отсутствии указаний о температуре окружающего воздуха принимается равной 20°С.Расчетная

температура теплоносителя принимается в соответствии с заданием на проектирование.
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Установка автоматизированной системы  учета  потребления

ресурсов обеспечивает :

Типовые ошибки
СОСТАВ  УЗЛА УЧЕТА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. 

СОСТАВ УЗЛА УЧЕТА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы
теплоснабжения.

13

Объективную информации о количестве и 
качестве поставляемых ресурсов, в том 

числе: 

- Возможности влияния на объемы и 
режимы теплопотребления;

- Оплаты за фактическое потребление 
ресурсов;

- Возможности снижения оплаты за 
некачественный поставленный ресурс

Организацию надежного 
теплоснабжения

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1-6)

П.3.1.1 Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (далее - АСКУЭР) предназначены для:

- автоматизированного учета потребления энергоресурсов (тепловой энергии, горячего водоснабжения);

- контроля параметров энергоснабжения;

- своевременного формирования необходимой информации для решения экономических и технологических задач.
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Нормативные документы. Требования к материалам и оборудованию 

Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы
теплоснабжения.
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Тип материала/ оборудования
Регламентирующий 

стандарт
Подтверждение соответствия

Документ соответствия требованиям 

пожарной безопасности

Запорная арматура ГОСТ 9544-2015 Обязательная декларация соответствия. -

Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 Обязательная декларация соответствия. -

Приборы учета водопотребления ГОСТ P 51649-2014 Сертификат соответствия -

Манометры ГОСТ 2405-88 Обязательная декларация соответствия. -

Фильтры магнитные ГОСТ 12.2.085-2017 Обязательная декларация соответствия. -

Фитинги трубные стальные ГОСТ 10704-91 Обязательная декларация соответствия. -

Термометры ГОСТ 2405-88 Обязательная декларация соответствия. -

Тепловычислитель ГОСТ Р 51649-2014 Обязательный сертификат -

Датчики давления ГОСТ IEC 60730-2-6-2014 Обязательная декларация соответствия. -

Термопреобразователи ГОСТ Р 8.778-2011 Обязательная декларация соответствия. -

Электрощиток заводского изготовления ГОСТ 34180-2017 Обязательная декларация соответствия. Сертификат пожарной безопасности

Автоматические выключатели ГОСТ Р 59150-2020 Обязательная декларация соответствия. Сертификат пожарной безопасности

Теплоизоляция трубопроводная ГОСТ Р 56729-2015 Обязательная декларация соответствия Сертификат пожарной безопасности
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Требования к материалам и оборудованию, требуемые характеристики .

Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы
теплоснабжения.
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Материал / 

оборудование

Характеристика 

материала / 

оборудования

Оптимальное значение 

характеристики 
Требования входного 

контроля материала / оборудования, 

поступающего 

на объект

Правила складирования и хранения

Приборы учета 

Метрологический 

класс точности

Класс В (минимальный 

учитываемый расход 0,03м³/ч)

Проверка наличия, содержания и качества 

сопроводительных документов изготовителя,

которые подтверждают качество материалов.

Проверка внешнего вида, состояния 

поверхности, маркировки, отсутствия 

дефектов и повреждений.

Складирование должно осуществляться в закрытых 

помещениях, исключающих атмосферное 

воздействие, в  заводской упаковке.

Температура 

измеряемой среды
от 0 до 150 °С 

Способ передачи 

данных

Программируемые импульсные 

выходы

Исполнение Полнопроходное

Способ визуализации 

информации

Дисплей с подсветкой, содержащий 

контрольную и эксплуатационную 

информацию 

Устройство рабочей 

части

Согласно техническим условиям от 

поставщика коммунального ресурса

Запорная 

арматура
Класс герметичности Не ниже класса «В»

Складирование должно осуществляться в закрытых 

помещениях, исключающих атмосферное 

воздействие и перепады температур.

Трубы стальные 

электросварные
Коррозионная 

стойкость, 

обусловленная 

маркой стали 

Не ниже Ст 20 Соответствие ГОСТ 10704-91

Хранение в сухом месте с естественной вентиляцией 

при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных 

загрязнений во избежание коррозии. Размещение 

необходимо на ровной поверхности (или 

вертикально)  во избежание деформации.  

Фитинги трубные 

стальные
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Требования к материалам и оборудованию, требуемые характеристики .

Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы
теплоснабжения.
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Материал / 

оборудование

Характеристика 

материала / 

оборудования

Оптимальное значение 

характеристики 
Требования входного 

контроля материала / оборудования, 

поступающего 

на объект

Правила складирования и хранения

Манометры Класс точности Не ниже 1,5

Верхний предел измерения манометра должен быть 

не ниже, чем максимальное давление в системе 

водопровода.

Складирование должно осуществляться в 

закрытых помещениях, исключающих 

атмосферное воздействие, в  заводской упаковке

Фильтры 

магнитные
Условное давление Не ниже 16 кгс/см²

Проверка соответствия с паспортом изделия, 

проверка внешнего вида, состояния поверхности, 

маркировки, отсутствия дефектов и повреждений.

Хранение в сухом месте с естественной 

вентиляцией при отсутствии в воздухе кислотных, 

щелочных загрязнений во избежание коррозии.

Тепловычислитель

Рабочие условия 

эксплуатации

Температура окружающего 

воздуха от - 10 до + 50 °С.
Проверка наличия, содержания и качества 

сопроводительных документов изготовителя,

которые подтверждают качество материалов.

Проверка внешнего вида, состояния поверхности, 

маркировки, отсутствия 

дефектов и повреждений.

Складирование должно осуществляться в 

закрытых помещениях, исключающих 

атмосферное воздействие и перепады температур.
Минимальный срок 

работы 
От 75000 ч.

Класс 

пылевлагозащиты
Не ниже IP 54

Термопреобразоват

ель

Диапазон измерения От 0 до 160 °С

Проверка соответствия с паспортом изделия, 

проверка внешнего вида, состояния поверхности, 

маркировки, отсутствия дефектов и повреждений.

Складирование должно осуществляться в 

закрытых помещениях, исключающих 

атмосферное воздействие, в  заводской упаковке.

Класс 

пылевлагозащиты
Не ниже IP 65

Комплектность
В комплекте с гильзой и 

бобышкой

Документ создан в электронной форме. № ИСХ-31728/ от 07.11.2024. Исполнитель: Попова Е.В.
Страница 17 из 21. Страница создана: 06.11.2024 17:05

Дмитрий Соколов



Требования к материалам и оборудованию, требуемые характеристики .

Установка (замена) общедомового узла учета системы горячего водоснабжения. Установка (замена) общедомового узла учета системы
теплоснабжения.
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Материал / 

оборудование

Характеристика 

материала / 

оборудования

Оптимальное значение 

характеристики 
Требования входного 

контроля материала / оборудования, 

поступающего 

на объект

Правила складирования и хранения

Автоматические 

выключатели
Время срабатывания

Не ниже класса «В» 

АВО должен быть спроектирован и изготовлен так, 

чтобы надежно работать в нормальных условиях 

эксплуатации, не создавая опасности для 

потребителя и окружающей среды.

Хранение осуществляется в упаковке

изготовителя в помещении с естественной 

вентиляцией.

Электрощиток

заводского 

изготовления

Защита от 

проникновения Наличие дверцы с замком

Толщина металла дверки не менее 0,8 мм, толщина 

металла корпуса не менее 1 мм.

Диапазон рабочих температур от минус 35 до плюс 

55°С (без выпадения росы и инея). Хранение  

осуществляется в упаковке изготовителя в 

помещении с естественной вентиляцией. 

Транспортирование и хранение упакованных 

щитов должно исключать возможность 

непосредственного воздействия на них 

атмосферных осадков и агрессивных сред.

Класс 

пылевлагозащиты
Не ниже IP 54

Теплоизоляция 

трубопроводная

Диапазон рабочих 

температур
от минус 80°С до плюс 150°C

Проверка наличия, содержания и качества 

сопроводительных документов изготовителя,

которые подтверждают качество материалов.

Складирование должно осуществляться в 

закрытых помещениях, исключающих 

атмосферное воздействие.
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