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Основные элементы стропильной системы

Требование технического
задания:
- замена/ремонт/усиление
стропильной системы
по результатам обследования
и расчета нагрузок.
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Стропильная система висячего типа Стропильная система наслонного типа

СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»
п. 5.1
Для изготовления клееной древесины следует применять древесину преимущественно хвойных 

пород.

ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород»
4. Маркировка, транспортирование и хранение
Приложение (табл.)
Сорт 1, 3. Основное назначение: строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, элементы
несущих конструкций, детали окон и дверей, строганые детали, детали деревянных домов и др.

Требования технического задания:
- пиломатериалы хвойных пород, обработанные огнебиозащитными составами, обеспечивающими
2 группу огнезащитной эффективности (стропила, мауэрлат, обрешетка, контробрешетка, доски,
брусья), влажностью не более 22 %;
- для устройства сплошного и разреженного настилов по утеплителю в чердачных помещениях
с деревянным перекрытием применять доски обрезные толщиной 25 мм, 3 сорта, хвойных пород.

ГОСТ 20850-2014 «Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия»
Таблица 4 Классы условий эксплуатации клееных деревянных конструкций.
Обозначение классов и наименование режимов эксплуатации конструкций: 2 (нормальный).
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Выбор сечения мауэрлата
определяется расчетом
в зависимости от геометрических
размеров здания, конструкции
кровли, особенностей
климатического пояса, наличия
мансардной постройки.

Наиболее применяемые
размеры 100×150, 150×150 или
150×200 мм.

При выборе сечения
необходимо учитывать условие,
по которому ширина большей
стороны бруса мауэрлата
не должна быть меньше
1/3 и больше 2/3 толщины стены.

Мауэрлат необходимо
укладывать ближе к внутренней
стороне парапета (примерно
в центр стены).

Соединение элементов мауэрлата.

Опирание стропильной 
ноги на мауэрлат. 

Требования к материалам для мауэрлата:
- тщательная просушка бруса (влажность не более 12 %);
- обработка огнебиозащитными составами;
- соответствие длины мауэрлата протяженности стены (при отсутствии
возможности положить цельную балку ее можно составить из равных
или минимально отличающиеся по длине отрезков. Сращивание брусьев
необходимо выполнить в полдерева или косым прирубом, а место стыка
дополнительно скрепить саморезами, винтами или деревянными
нагелями).

Соединение элементов лежня.
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Для зданий из ячеистых блоков бетона и сборных панельных
конструкций монтаж мауэрлата необходимо выполнять на армированный
бетонный монолитный пояс.

Способы крепления мауэрлата к стене

Крепление мауэрлата с помощью резьбовых шпилек.

Крепление мауэрлата с помощью анкеров.

СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»
п. 8.45
Проверку на прочность анкеров, сварных швов, соединительных пластин
и других стальных элементов выполняют по нормам проектирования
металлоконструкций.

Выбор шпилек для мауэрлата
определяется весом кровли. Чем больше
скатов имеет крыша, тем она тяжелее.
Количество креплений при этом
увеличивается, так же как и их диаметр.
Для монтажа мауэрлата для тяжелой крыши
потребуются шпильки диаметром не менее
16 мм.

Диаметр шпилек может достигать
и 22 мм. Такой размер актуален
для четырехскатных крыш, оборудованных
металлическим покрытием.

Мауэрлат необходимо укладывать
только поверх гидроизоляционного
материала.
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Жёсткое закрепление низа стропил с помощью:                                    
а) подшивки опорным брусом; б) устройства врубки (запила)

а) б)

СП 17.13330.2017 «Кровли»
п. 6.2.3
Шаг и сечение стропил, а также толщину сплошного настила
определяют расчетом в зависимости от действующих нагрузок.

СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»
п. 5.1
Для изготовления конструкций из цельной и клееной древесины
(кроме LVL (бруса многослойного клееного из шпона)) следует
применять древесину хвойных пород. Древесину твердых
лиственных пород следует использовать для изготовления LVL,
нагелей, подушек и других деталей.

Жёсткое закрепление верха стропил 
с помощью деревянной накладки и гвоздей. 
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СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»

п. 4.1.1 Монтаж стальных конструкций должен осуществляться
в соответствии с утвержденным проектом производства работ,
разработанным с учетом специфики сооружения.

Рекомендации по усилению и ремонту строительных конструкций
инженерных сооружений

п. 4.1 Стальные конструкции

пп. 4.1.1. Дефекты и повреждения элементов в виде трещин
в основном металле или сварных швах устраняются путем заварки
трещин, вварки вместо дефектного места нового металла, приварки
усиливающих накладок, усиления конструктивного элемента
способом наращивания.
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Требования технического задания:
- необходимио обеспечить обработку деревянных элементов огнебиозащитным
составом перед их установкой, а также дополнительной обработкой мест подгонки
после монтажа;
- стропильную систему, обрешетку, мауэрлат обрабатывать огнебиозащитным

составом с антисептическим эффектом деревянных конструкций,
обеспечивающим 2 группу огнезащитной эффективности;

- подшивку карнизных свесов из материалов НГ, Г1 в соответствии
с СП 2.13130.2020.

Для устройства сплошного настила по утеплителю
в чердачном помещении с деревянным перекрытием применять (вариативно):

- хризотилцементные листы (ЛПП) прочностью при изгибе
не ниже 23 МПа, плотностью не ниже 1,8 г/см3 (в соответствии
с ГОСТ 18124-2012), в 2 слоя (листа), при толщине листа 12 мм;

- доски обрезные толщиной 25 мм, 3 сорта, хвойных пород обработанные
огнебиозащитным составом с антисептическим эффектом, обеспечивающим
показатели пожарной опасности древесины Г1, В1, РП1, Д2, Т2.

Для устройства разреженного ходового настила по утеплителю
в чердачном помещении с деревянным перекрытием применять доски обрезные
толщиной 25 мм, 3 сорта, хвойных пород обработанные огнебиозащитным
составом с антисептическим эффектом, обеспечивающим показатели пожарной
опасности древесины Г1, В1, РП1, Д2, Т2. Зазор между досок не более 40 мм.

Для устройства сплошного настила по утеплителю в чердачном помещении
с железобетонным перекрытием применять (вариативно):

- хризотилцементные листы (ЛПП) прочностью при изгибе
не ниже 23 МПа, плотностью не ниже 1,8 г/см3 (в соответствии
с ГОСТ 18124-2012), в 2 слоя (листа), при толщине листа 12 мм;

- цементно-песчаный раствор не менее М100, толщиной 50 мм.

Показатели пожарной опасности древесины 
Группы огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53292-2009)

I группа (потеря образцом не более 9% своей массы)
II группа (потеря образцом от 9% до 25% своей массы)

Группы горючести (ГОСТ 30244-94)
Г1 (слабогорючие)
Г2 (умеренногорючие)
Г3 (нормальногорючие)
Г4 (сильногорючие)

Группы по воспламеняемости (ГОСТ 30402-96)
B1 трудновоспламеняемые
В2 умеренновоспламеняемые 
В3 легковоспламеняемые

Группы по скорости распространения пламени по поверхности (ГОСТ 30402-96)
РП1 нераспространяющие
РП2 слабораспространяющие
РП3 умереннораспространяющие
РП4 сильнораспространяющие

Группы по дымообразующей способности (ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84))
Д1 с малой дымообразующей способностью
Д2 с умеренной дымообразующей способностью   
Д3 с высокой дымообразующей способностью

Группы по токсичности продуктов горения (ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84))
Т1 малоопасные
Т2 умеренноопасные
Т3 высокоопасные
Т4 чрезвычайноопасные

Эффективность против деревоокрашивающих и плесневых грибов (ГОСТ 30028.4-2022 )
Высокоэффективный
Эффективный
Среднеэффективный
Малоэффективный
Неэффективный

Условные обозначения: - показатели пожарной опасности древесины,
соответствующие требованиям технического
задания.
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Характеристика Требование Обоснование
Биопирен 

«Пирилакс»

Биопирен 
«Пирилакс»-

Люкс

Лак огнезащитный 
«Стабитерм-107»

Огнезащитный 
состав Adolit BSS 1 

liquid Remmers

NEOMID 001 
SUPERPROFF

Сенеж Огне-
био Проф

ОЗОН-007 
готовый раствор

Кольчуга (от 
возгарания 

№1)
Группа 
огнезащитной 
эффективности

Не выше II п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 I и II I и II I II I I и II I и II I и II

Горючесть 
обработанной 
древесины

Не ниже Г1 п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Г1 Г1 Г1 - Г1 - - -

Срок службы 
огнезащитной 
обработки при 
эксплуатации внутри 
неотапливаемых 
помещений

Не менее 15 лет
Минимизация повторных обработок
в течение всего срока эксплуатации МКД

16 лет 16 лет 5 лет 25 лет 7 лет 8 лет 11 лет 10 лет

Температура 
нанесения

До минус 15°С

Требование обусловлено возможностью
проведения работ по капитальному
ремонту кровли МКД при отрицательных
температурах. При отрицательных
температурах гарантировано отсутствуют
атмосферные осадки (дожди), мешающие
проведению работ по кровле.

До минус 15°С До минус 15°С До минус 10°С До плюс 5°С До плюс 5°С До плюс 5°С До плюс 5°С До плюс 5°С 

Расход 
огнебиозащитного 
состава

Расход состава для 
обеспечения 1 группы 
огнезащитной 
эффективности по 
ГОСТ Р 53292-2009 -
280 г/м

2
; 

Расход состава для 
обеспечения 2 группы 
огнезащитной 
эффективности по 
ГОСТ Р 53292-2009  -
180 г/м

2
;

Расход состава для 
обеспечения 
показателя пожарной 
опасности материала 
Г1 - 400 г/м

2
.

Согласно таблицы Государственных
элементных сметных норм на строительные
и специальные строительные работы ГЭСН
26-02-018 «Огнебиозащитное покрытие
деревянных поверхностей готовыми
составами» расход состава для
обеспечения 1 группы огнезащитной
эффективности должен составлять 28,8 кг
на 100 м

2
с учетом технологических потерь,

2 группы огнезащитной эффективности -
18,5 кг на 100 м

2
, показателя Г1 - 41,2 кг на

100 м
2
. Таким образом расход состава без

учета потерь должен составлять или 280
г/м

2
, 180 г/м

2
и 400 г/м

2
соответственно.

1 группа –
350 г/м

2
; 

2 группа –
180 г/м

2
;

Г1 - 400 г/м
2
.

1 группа –
280 г/м

2
; 

2 группа –
180 г/м

2
;

Г1 - 400 г/м
2
.

1 группа – 350 г/м
2
;

Г1 – 400 г/м
2
.

2 группа  - 300 г/м²;

Г1 -
не сертифицировано

1 группа - 150 г/м
2
;

Г1 - 600 г/м
2
.

1 группа –
600 г/м

2
; 

2 группа –
300 г/м

2
.

1 группа –
300 г/м

2
; 

2 группа –
200 г/м

2
.

1 группа –
200 г/м

2
; 

2 группа –
100 г/м

2
.
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СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты».

п. 7.2 В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров
от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха
наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю
с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам
3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

п.7.7 В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой
не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается
устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через
противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленным
стальным стремянкам.

Требование технического 
задания:

- двери и люки выхода в чердачное
помещение противопожарные
с врезным замком заводского
изготовления.
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СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

п.5.2.2 При укладке пароизоляционного слоя следует
контролировать: отсутствие порезов, отверстий и иных дефектов;
герметичность соединения между собой полотнищ
пароизоляционных материалов в местах нахлеста; плотное
прилегание и закрепление кромок пароизоляционного материала
в местах примыканий к вертикальным поверхностям.

п.5.3.2 Не допускается использование плит разной толщины
в теплоизоляционных слоях.

п. 5.3.12 Теплоизоляционные плиты при укладке по толщине
в два слоя и более следует располагать вразбежку с плотным
прилеганием друг к другу.

п.5.3.13 При укладке теплоизоляционных плит необходимо
соблюдать смещение швов соседних рядов на расстояние
не менее 150 мм. При укладке теплоизоляционных плит в два
слоя и более смещение стыков каждого последующего слоя
относительно предыдущего должно составлять не менее
300 мм.
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Сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов 
некоторых производителей, соответствующие нормативным требованиям

Производитель ROCKWOOL Технониколь Изорок Юматекс Термо

Марка
РУФ БАТТС Н 

СТАНДАРТ 
оптима

РУФ БАТТС В 
СТАНДАРТ 

оптима

РУФ 
БАТТС Н 
ЭКСТРА 

РУФ 
БАТТС В 
ЭКСТРА

ТЕХНОРУФ 
Н 45

ТЕХНОРУ
Ф В 60

Изоруф-Н Изоруф-В ROS В 40 ROS Н 60

Группа горючести НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ НГ

Прочность на 
сжатие 

при 10% 
деформации, кПа

40 60 45 65 45 60 50 65 40 60

Теплопроводность, 
(283±5) К, Вт/(м К)

0,036 0,039 0,039 0,039 0,037 0,038 0,035 0,037 0,037 0,039
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Ремонт и утепление чердачного помещения. Замена, усиление деформированных (поврежденных) элементов 
чердачного перекрытия по результатам технического обследования. 

Ремонт скатной крыши

42

Рис. 2. Установка надбалок
и подбалок.

Рис. 1. Наращивание опорной части 
деревянными накладками.

Возможные варианты ремонтных работ по результатам
технического обследования:
- замена отдельных балок;
- усиление (замена) загнивших концов деревянных балок у опор
или в пролете.
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Ремонт и утепление чердачного помещения. Замена, усиление деформированных (поврежденных) элементов 
чердачного перекрытия по результатам технического обследования. 

Ремонт скатной крыши
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Рис. 1. Установка прутковых протезов. Рис. 3. Установка протезов в пролете балки.

Рис. 2. 
Наращивание 
опорной части

металлическими 
накладками.
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Ремонт вентиляционных шахт, дымовых труб. 

Ремонт скатной крыши
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Требования технического задания:

- ремонт/восстановление, утепление дымовых и вентиляционных каналов, 
включая оштукатуривание и окрашивание с подготовкой поверхности, 
смену/установку зонтов и дефлекторов;

- обеспечить мероприятия, исключающие доступ птиц и животных
в чердачное помещение (установка защитных элементов)
на вентиляционных шахтах, дымоходах, газоходов;

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 N 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»

4.6.3.1. Холодный чердак.

Разница температуры наружного воздуха и воздуха чердачного
помещения должна составлять 2-4°С. Для этого требуется: утепление
и герметичность вентиляционных коробов и шахт.
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Устройство слуховых окон.

Ремонт скатной крыши
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СП 17.13330.2017 «Кровли».

п.4.4 Во избежание образования со стороны холодного чердака
конденсата на внутренней поверхности кровель с водоизоляционным
слоем из волнистых листов, гофрированных профилей, металлических
листов и металлической фальцевой черепицы, должна быть обеспечена
естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки,
хребты, карнизы, вытяжные патрубки, слуховые окна и т.п.), суммарная
площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной
проекции кровли.

СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные».

п.6.4.18 Для исключения проникновения птиц внутрь чердачного
пространства следует предусматривать защитные мероприятия
(жалюзийные решетки для слуховых окон, металлические сетки для
продухов).
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Замена фановых труб канализации
Ремонт скатной крыши
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Требования технического задания:
- обеспечить замену/ремонт фановых труб с последующим объединением труб
подъезда в один вытяжной стояк с выводом за пределы кровельного покрытия.

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.04.01-85*»

п.18.18 Вентиляцию сетей бытовой и производственной канализации,
отводящих стоки в наружную канализационную сеть, следует
предусматривать через вентилируемые стояки, вытяжная часть которых
выводится вертикально через кровлю или сборную вентиляционную шахту
здания на высоту:
- 0,2 м от скатной кровли;
- 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.

п. 18.20 При объединении группы стояков единой вытяжной частью
ее диаметр и диаметр сборного вентиляционного трубопровода следует
принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой
группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода следует
прокладывать с уклоном в сторону присоединяемых стояков, обеспечивая
сток конденсата. На холодных чердаках эти трубопроводы следует
прокладывать в теплоизоляции.

п.18.21 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде
дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) не допускается.

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

п. 4.6.3. Крыши чердачные

пп. 4.6.3.1. Холодный чердак. Разница температуры наружного воздуха
и воздуха чердачного помещения должна составлять 2-4°С. Для этого
требуется:
- утепление всех трубопроводов инженерных коммуникаций на расчетную

наружную температуру;
- утепление и герметичность вентиляционных коробов и шахт;
- вывод вытяжных каналов канализации или подвальных каналов

за пределы чердака.
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Замена (устройство) системы наружного водостока. 
Ремонт скатной крыши
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Требование технического задания:
- элементы системы наружного водостока предусмотреть
с полимерным покрытием;
- металл для водосточных труб толщиной 0,7 мм, диаметром
достаточным по результатам расчета водосбора;
- замена/устройство (при отсутствии существующей системы,
если высота здания от земли до карнизного свеса более 7 м)
системы наружного водостока (цветовое решение системы
водостока согласовать с ОМСУ);
- кронштейн для водосточной системы оцинкованный
с полимерным покрытием, в единой цветовой гамме
с водосточной системой.

Край картины, заведенный под основной настил, должен быть отогнут на 180°. Картины карнизного свеса, выполняющие роль капельников к обрешетке следует крепить
с помощью Т-образных костылей. Между собой картины карнизного свеса необходимо соединять одинарным лежачим фальцем, проклеивая стыки неотверждаемым кровельным
герметиком или мастикой (п. 7.12 СП 17.13330.2017 «Кровли»). Для устройства карнизного свеса и настенных желобов укладывают сплошной дощатый настил из обрезных досок
шириной не менее 700 мм (п. 7.5 СП 17.13330.2017 «Кровли».). Лицевая доска карнизного свеса должна быть прямая и свешиваться с карниза на одинаковую величину по всей
своей длине.

СП 17.13330.2017 «Кровли».
п. 9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли
расстояние между водосточными трубами следует принимать
не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб -
из расчета 1,5 см на 1 м площади кровли.
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Замена (устройство) ограждения кровли.

Ремонт скатной крыши
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ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные
наружные стационарные. Ограждения кровли».

п. 5.5 Конструкции должны быть огрунтованы и окрашены
в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032. Класс покрытия
не ниже пятого.

п.5.12 Ограждения лестниц и кровли зданий должны
выдерживать нагрузку величиной 0,54 кН (54 кгс), приложенную
горизонтально.

Требование технического задания:
- высота ограждения кровли высотой не менее 1,2 м
(в соответствии с требованиями СП 54.13330, СП 56.13330
и СП 118.13330);

- в зданиях с уклоном
кровли не более 12%
(включительно), с
высотой до карнизного
свеса более 10 м;
- в зданиях с уклоном
кровли более 12%,
высотой до карнизного
свеса более 7 м;
- ограждение кровли
заводского изготовления.
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Замена (устройство) ограждения кровли. Монтаж устройства для крепления страховочного троса/веревки.

Ремонт скатной крыши
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СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 
п. 4.8. При проектировании кровель необходимо предусматривать ограждения
и специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания
лестниц, элементы для крепления страховочных тросов и снегозадержания, ступени,
подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы,
элементы молниезащиты зданий и др.

Допускается устройство страховочной системы безопасности в виде точечных
анкерных устройств или анкерных устройств, содержащих горизонтальные жесткие или
гибкие анкерные линии. На кровлях зданий без постоянного ограждения либо при высоте
защитных ограждений менее 1,1 м, либо с уклоном кровли более 20% для безопасной
работы следует применять страховочные системы в соответствии с ГОСТ EN 795-2019
«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты
от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы
испытаний» и ГОСТ EN/TS 16415-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства
для использования более чем одним человеком одновременно. Общие технические
требования. Методы испытаний», в состав которых входят либо точечные анкерные
устройства, либо анкерные устройства, содержащие горизонтальные жесткие или гибкие
анкерные линии (тросовые или рельсовые) и страховочное снаряжение в соответствии
с ГОСТ Р ЕН 360-2008 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства
индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа.
Общие технические требования. Методы испытаний». Несущая способность точки
закрепления страховочных систем должна быть не менее 7,5 кН в расчете на одного
человека (вместе с необходимым оборудованием и снаряжением). Места точек
закрепления страховочной системы следует указывать в рабочей документации, а все ее
компоненты должны иметь протоколы испытаний на статическую и динамическую
прочность в соответствии с ГОСТ EN 795-2019 и ГОСТ EN/TS 16415-2015. Крепление
анкерных устройств необходимо принимать с учетом применяемого типа кровли.

Рис. 1. Вариант устройства для 
крепления страховочного троса.

1 - стальная кровля; 2 -
прорезиненная прокладка; 3 -

стальной кронштейн; 4 - стальная 
шайба; 6 - болт; 7 - винтовая 

стяжка со стяжными болтами; 
8 - гайка; 9 - страховочный трос.
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Замена (устройство) снегозадерживающих элементов.

Ремонт скатной крыши
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СП 17.13330.2017 «Кровли».
п.9.11 На кровлях зданий с наружным водостоком следует
предусматривать снегозадерживающие устройства, которые
должны быть закреплены в зависимости от типа кровли
и крепления к фальцам кровли (не нарушая их целостности),
обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши.
п.9.12 При применении линейных (трубчатых)
снегозадержателей под ними предусматривают сплошную
обрешетку. Расстояние между опорными кронштейнами
определяют в зависимости от снеговой нагрузки в районе
строительства и уклона кровли СП 20.13330.2016 «Нагрузки
и воздействия». При применении локальных
снегозадерживающих элементов схема их расположения
зависит от типа и уклона кровли.
ГОСТ Р 59634-2021 «Системы снегозадержания».
п.5.4 Технические требования к трубчатым и решетчатым
системам снегозадержания.
Снегозащитные ограждения и их элементы крепления должны
выдерживать распределенную нагрузку 5 кН/м
(500 кгс) перпендикулярно линии системы снегозадержания,
а также точечную нагрузку 1,5 кН во всех точках
в направлении наклона ската крыши.
Требование технического задания:
- Снегозадерживающие устройства заводского изготовления;
- Расчет количества рядов снегозадержателей и установку
производить в соответствии с заводскими инструкциями
от завода изготовителя.
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Ремонт плоской крыши

Замена покрытия кровли. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей.

ГОСТ Р 58739-2019 «Работы кровельные».

п. 5.2 В случае если участок крыши прилегает к фасаду
здания со штукатурной поверхностью, перед началом
монтажа кровли необходимо убедиться, что данные участки
стен фасада полностью оштукатурены, выполнены
отделочные слои (декоративная штукатурка, покраска).
Нижняя граница штукатурки должна быть ниже линии
примыкания подкровельного водоизоляционного слоя.

Порядок работ при ремонте козырьков
над балконами (лоджиями) верхнего этажа:
• демонтаж существующего кровельного покрытия,
гидроизоляции на примыканиях со стеной дома
и металлических элементов;
• демонтаж цементной стяжки;
• заделка трещин плиты козырька;
• устройство цементно-песчаной стяжки с обеспечением
уклона;
• устройство отливов и фартуков из оцинкованной стали;
• ремонт ограждения козырька (при наличии);
• монтаж гидроизоляционного покрытия в два слоя;
• устройство дополнительных слоев гидроизоляции
в местах примыкания железобетонной плиты козырьков
к внешней стене дома.

Дмитрий Соколов



РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»

Замена (устройство) заземляющих элементов.

Ремонт скатной крыши
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РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
Молниезащита требуется для зданий высота которых более чем на 25 м превышает среднюю высоту окружающих зданий в радиусе
400 м, а также отдельно стоящие здания высотой более 30 м, удаленные от других зданий более чем на 400 м.

В представленных на фотографиях случаях необходимость в устройстве молниезащиты отсутствует.
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Типовые ошибки

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Образование конденсата в подкровельном пространстве

Типовые ошибки
Типовые ошибки

Ремонт скатной  крыши

Нарушение 
СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные».
п. 7.8 Продухи (не менее двух в каждой секции) следует располагать на противоположных стенах
для сквозного проветривания и оборудовать жалюзийными решетками. Вентиляция чердачного
пространства должна быть обеспечена за счет коньковых и карнизных продухов, слуховых окон,
площадь которых должна составлять 1/300 площади горизонтальной проекции кровли, а защитное
оборудование соответствовать требованиям п.6.4.18, СП 54.13330.2022.
Возникновение - отсутствие вентилирования или плохое вентилирование кровли
из за неправильного устройства естественной вентиляции и отсутствия зазоров в сплошном настиле.

СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменениями № 1, 2, 3),
СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные».
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Образование протечек кровельного покрытия
Нарушение ГОСТ Р 58739-2019 «Работы кровельные».
п. 8.3 Монтаж металлочерепицы производят под прямым углом (90°) к карнизу.
п. 8.4 Металлочерепицу крепят к обрешетке и соединяют между собой кровельными саморезами
с прокладкой из ЭПДМ-резины, окрашенными в цвет кровли.

СП 17.13330.2017 «Кровли».
п. 6.4.4.2 Значение нахлеста профиля вдоль ската должно быть не менее 250 мм, а поперек ската –
на один гофр.
Возникновение - несоблюдение правил раскладки металлочерепицы и порядка её крепления.
Использование неподходящих саморезов. Вкручивание саморезов не под прямым углом,
с недостаточным или избыточным усилием.
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Образование протечек кровельного покрытия в местах примыканий к вертикальным поверхностям

Типовые ошибки
Типовые ошибки

Ремонт скатной  крыши

Нарушение:
СП 17.13330.2017 «Кровли».
п. 6.4.4.5
На примыканиях кровли к стенам предусматривают фартуки из стальных листов с цинковым
или полимерным покрытием, а соединение их между собой - фальцем.
Возникновение - неправильное выполнение и несоблюдение норм производства работ
по установке деталей примыкания к вертикальным поверхностям, а так же проходящих через кровлю
элементов прямоугольного сечения (шахтам, аэраторам и т. п.).

СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменениями № 1, 2, 3),
СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*»
Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
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Образование конденсата в вытяжной части канализационного стояка

Нарушение:
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*»
п.18.21 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка,
простой колпак и т.п.) не допускается.
Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда»
пп. 4.6.3.1. Холодный чердак. Разница температуры наружного воздуха и воздуха чердачного
помещения должна составлять 2-4°С. Для этого требуется утепление всех трубопроводов инженерных
коммуникаций на расчетную наружную температуру.
Возникновение - установка сопротивлений и отсутствие теплоизоляции стояка в холодном чердаке.

Дмитрий Соколов
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Нарушение 
ГОСТ Р 59634-2021 «Системы снегозадержания».
п. 5.4 Технические требования к трубчатым и решетчатым системам
снегозадержания. Снегозащитные ограждения и их элементы крепления должны
выдерживать распределенную нагрузку 5 кН/м (500 кгс) перпендикулярно линии
системы снегозадержания, а также точечную нагрузку 1,5 кН во всех точках
в направлении наклона ската крыши.

Возникновение – расчет количества снегозадержателей выполнен
с несоблюдением п. 9.12 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
и рекомендаций производителя. При производстве работ по устройству основания
под систему снегозадержания не была выполнена сплошная обрешетка.

Образование наледи на карнизах и свесах крыши

Нарушение
п. 7.8 СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные».
Нарушение температурно-влажностного режима.

Возникновение – несоблюдение условий для обеспечения достаточной
вентиляции чердачного помещения скатной крыши.

Нарушение технологии крепления системы снегозадержания

Дмитрий Соколов


